CASE DI LEGNO: I

puntain alto

la sostenibilita

Imprase costrutirici, architetti, enti fanno a gara
per realizzare edifici multipiano sempre pit alti
utilizzando il legno come elemento strutturale
in alternativa al cemente armeato;
una sfida resa possibile dal sistema
costruttiva ¥-lam, basato sull'utilizzo
di pannelli multistrato di legno
maossiccio per realizzare parefi
e solai a strati incrociati,
inferamenfe a secco
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piani & stato realizzate interamenta di le-

grea, im Morvegia & stato presantiato un pro-
getto per una tome di 30 plan, uita di lagno.
Mei passi nordici dellEuropa e, a partire dal 'T00,
in Mord America, la costruzione di legno & una
realtd e si fonda U unafradiziona sacoara: casa,
adificl, fattorie, chisas, da sempra sono costruita
ufilizzands come risorse | foreste ad § boschi
di contfere per produrre tutt | componenti edilizi,
Mon solo struttura come travi, pilastr & sok, ma
anche paratl & pavimenti, lino al manti di coper-
fura con le carattaristiche scandole a SGuama
di pesce, che impermeabilizzano tetll & facciate.
® Per questo le tecnologie del legno sono al-
I'avanguardia nella ricerca dell'cbletthvo di avera
costruzioni verdi & pulits.,
| Da alcuni anni anche in ltelia & assiste al r-al-
fermarel del legno come maleriale dacosiruzions
&, 58 per casa in legno ci si iMmmaging una gra-
#ioza balta o addirithrs una villa dd ordinars s

E Landra un edificie per appartament di 9

ﬁn&iﬂfifm- ﬂ:f;:

membro dell'lstluto Nazionale Bia
Architettura. Vive a lavora a Firenze
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LEGNO LAMELLARE ED ACCIAIO

& Quests edificlo per appartamanti si trova a 31. Moritz @ si chlama Chesa
Futura, & sollevato dal suclo @ poggia su otto pilasir] d'accialo; la sirullura &
dl legno lamellare ed acclalo. Il dvestimento ssterno & di tavole di larics lava-
rate artigianalmente e ricavete da piante cresciute alla stessa altitudine della
costruzions, abbatiule duranta Finverna guando I lagno & privo dl linfa, in
moedo che Aon & reatringans, La copertura @ di rame.
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calakogo, la novild & usare |l legno come mate-
riale da costruzione al posto del cements armata,
dal mettani & dell'acslale, per costruire sdifici
urbani a varl piani, come nel caso del primo pro-
gefio in Italia per un edificio di 6 plani in zona
sEamica.

A Firenze, frapochi masl, sark avwialo uncantiers
par realizzare una serie di appartamenti ad affitto
agavolato per giovan| copple ed anziani, con
Iimpiago del sistema strutturale X-Lam, pannedll
di legno che costituiscono tutte Flinvolucro del-
I'adificio (pag. 52).

# La ragione principale che vede || legno pro-
taganista dal sistema costrditivo ste nella grande
sosten|bllitd del matariale in termini di @missioni
di. COz nella produzione della materia prima.
Un metro cubo di legno solfrae una tonnellata
ol 02 all'atmestara, a differenza di alirimaterdali
{cemanto, acclaio, mattoni) | cui progess| pro-
duttivi gravano pasantemants sul bilancio am-

biantals.
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