COSTRUIRE IN LEGNO

© Rryce

X-LAM IN ALTEZZA

LA TECNOLOGIA X-LAM
CONSENTE DI TRASFERIRE
L'IMPIEGO DEL LEGNO IN
TIPOLOGIE COMPLESSE.

Edificio residenziale di Esmarchstrasse a
Berlino. Fasi di completamento
dell'involucro. | pannelli prefabbricati in
legno sono impiegati come tamponamenti
del telaio in legno; una volta posizionati, le
superfici in legno sono protette da pannelli
in gesso che aumentano le caratteristiche di
resistenza al fuoco.
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RESIDENZIALE

Connettori, pannelli stratificati, incastri ad hoc permettono oggi di costruire edifici alti
anche nove piani. In legno

Jacopo Gaspari

a ricerca sul legno & oggi orientata verso

lo svilupo di tecniche e prodotti capaci
di associare il legno ad altri materiali con
['obiettivo di incrementarne non solo le cartte-
ristiche prestazionali, ma anche le opportunita di
utilizzo in tipologe edllizie complesse. | principzl
vantaggi derivanti dall'uso del legno riguardano
soprattutto gl aspetti legati alla rinnovabilita della
risorsa & al modesto valore di embodied energy
del materiale. Fino a tempi piuttosto recenti, il
legno ha trovato il suo principale campo di appli
cazione n abitazioni uni/oi-familiari o in tipologje
edilizie a bassa censits, essendo in parte legato
avircelidi carattsre costruttivo, ma anche a ore-
cise scelte della committenza in merito & qualita
e comfort. Negli ultimi anni sono state messe a
punto alcune soluzioni innovative che, mutuando

il principio alla base della tecnologia del legno
lamellare, tendono ad associare mediante resine
o connettori meccarici pill elementi massicei in
doghe o pannelli. Tra le soluzioni praposte quella
che sembra aver trovato maggiort possibilita di
suceesso, sia in relazione alle modalith esecutive
che ala risposta statice, & rappresentata dal Cross
Laminated Timber, meglio neto come X-Lam. Si
tratta df un sistema costruttivo basato su elementi
plani costituiti da pannelli massiccl incrociati, resi
solidzli da apposite resine, con i quall vengono
compesti solai e pareti. L tavole hanno media-
mente uno spessoretra 2¢i3 centimetri e quello
complessivo del pannello pud ver'are tra i5 e 30
centimetr in funzione dslla luce. Le dimensioni
deipannelli dipendono dai divers' produttor cosi
come |l numero dedfi strati che puo variare da un




























